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独自の研究開発に基づく特殊製造法にて制作した二重
遠心チルドロールを採用しています。ロールシェルの
品質は、硬度、及び熱伝導率の平均化ピンホールの

独自開発の高品質・長寿命なロール
皆無等、製品の安全性に優れています。なおシャフトは
鍛造品でできており、調質後、研磨仕上げをしています。

粉砕

研究室や試験室、また工場においても少量の粉砕を簡単に行う
ことができます。

少量の粉砕に最適

小型のため様々な場所でお使い頂けます。
またキャスター付きなので手軽に移動ができ設置も簡単です。

ミニマムサイズ

スマートフォンやタブレット端末からも固定側・スイング側の
回転数をそれぞれ簡単に制御でき運転状態の確認・テスト条
件の保存も可能です。

専用アプリによる制御

［MTR型］

機能と構造をシンプルにし小型化したテストロール機です。

仕様及び寸法

ミニロール機 MTR型

オプションにより、ロールカバー部をSUS製にすることが可能です。またフィーダーを取付ることも可能です。
電磁フィーダーやスクリューフィーダー等、原料に応じてご提案させて頂きます。

MTR-250

ロール［mm］ 外形寸法［mm］
重量［kg］

径 A B C

250

長さ

100 736 600736 1,502

機種

※詳細につきましては、別途御相談ください。　※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
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