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　本設備は 米など粉粒体の紙袋の開袋
作業を省力化・合理化し 本来の払出機能の
充実は もちろん シンプル性・安全性・
メンテナンスフリーを追及し 当社の
粉粒体技術を結集させた開袋機です。
　袋詰小麦粉用の開袋機をベースに
改良し これまで袋内の残量の問題で
不可能とされてきました米など粉粒体
30kgの紙袋での残量を限りなく０に近い
排出を可能にすることが出来ます。
　開袋機 及び空袋排出装置と ロボットに
よるデパレタイザーとの構成のシンプルな
米用自動開袋設備であり 設備面積も少なく
平面方向や高さ方向を最大限に活かした
レイアウトが可能です。

１.開袋機１台＋ロボット１台(２搬入口)の
本設備では30kgの紐付粉粒体の紙袋を
最大500袋/hの処理能力をもっております。

２.紙袋を切る特殊カッター及び振動を
利用組合せた構造の開袋機で排出させます。

３.開袋機に紙袋を供給する搬送側では
吸着によるデパレロボットを 使用し
その搬送動作については特別に調整され
紙袋のパレットでの搬入から空パレットの
排出までの工程において 最善の環境を
提供しています。

４.開袋の操作につきましては タッチ
パネルによる対話式での数量と初期配置の
設定等の簡単な操作で 誰にでも扱い
やすくなっています。

５.デパレロボットと開袋機を結ぶ
コンベアの配置により既設張り込み
レイアウトへの柔軟な設計配置が
可能です。
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●開袋作業省人化●開袋作業省人化

　デパレロボットとのシステム化デパレロボットとのシステム化

　により ４人手作業から１人作業をにより ４人手作業から１人作業を

　実現します。　実現します。

●袋に粉粒体が残りにくい●袋に粉粒体が残りにくい

　残量を限りなく０に近くする排出が残量を限りなく０に近くする排出が

　可能です。　可能です。

●高処理能力●高処理能力

　30kg紐付紙袋を最大500袋/h30kg紐付紙袋を最大500袋/h

　処理できます。　処理できます。

●すぐれた搬送システム●すぐれた搬送システム

　紙袋パレットの搬入から空パレット紙袋パレットの搬入から空パレット

　排出・空袋排出までの工程に排出・空袋排出までの工程に

　おいて最善の環境を提供します。　おいて最善の環境を提供します。
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1. 荷降部コンベヤ
2. 傾斜ベルトコンベヤ
3. センタリングコンベヤ
4. デパレタイザー本体
5. 実パレット供給コンベヤ
6. デパレ部コンベヤ
7. 空パレット搬送コンベヤ
8. 空パレット合流コンベヤ 
9. パレットスタッカー内コンベヤ

10. パレットスタッカー
11. 制御盤
12. 操作盤
13. 安全柵
14. 配管ポスト
15. 開袋機
16. 空袋プレス
17. 空袋シュート
18. 空袋収納ボックス

●メイン画面
　ロボット設備の基本設定

●レイアウト例

●サブ画面
　開袋数量・パターンの設定



※1：改良の為に変更する場合がございますので、予め御了承下さい。
※2：取扱いについての詳細は、別途ご相談下さい。
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仕様能力

（最大）

所要電力量

真空ポンプ 開袋機前後処理機器デパレタイザー本体

振動モーター カッター用モーター 質量

8.0kVA 0.25kW × ２ 0.75kW × ２ 500kg5.0kVA13.0kVA4.0kVA500袋 /h
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